
 H41ME
Martello demolitore - 5 kg - Brushless
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 Caratteristiche

Martello demolitore elettropneumatico SDS-max classe 5Kg 1.050W con motore brushless. Il più leggero e compatto della sua classe e
consente performance di demolizione imbattibili ed un lavoro continuativo ancora più comodo ed efficiente grazie alla possibiltà di
selezionare la velocità di battuta tramite un comodo pulsante digitale ed alla impugnatura posteriore antivibrante.
NOTE TECNICHE:
- Potente motore AC brushless da 1050W
- 4 velocità selezionabili con comando digitale
- Avviamento progressivo controllato
- Sistema antivibrante LVH ed impugnature rivestite soft-grip
- Inserimento rapido scalpello One-Touch
- Meccanismo Vario-Lock per posizionare lo scalpello a taglio in 12 posizioni diverse
- Grande e comodo interruttore con blocco
- Copertura cannone e corpo motore in resina - Livello di vibrazioni triassiali a pieno carico solamente 8,1 m/sec2

 Applicazioni

Frantumazione di cemento armato, scanalatura e infissione di pali. Perfetto per lavori di demolizione e di scrostatura a parete.

 Specifiche

Potenza assorbita 1.050 W

Attacco SDS-max

Percussioni a pieno carico 1.500 - 2.870 colpi/min

Energia del singolo colpo 7,1 J (EPTA)

Lunghezza 427 mm

Larghezza 95 mm

Altezza 211 mm

Peso 5 kg

Vibrazioni max (EN 60745) 8.1 m/s2 (triassiali)
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Codice articolo H41MEWS

Codice EAN 4966376267996

Accessori in dotazione scalpello - impugnatura laterale – valigetta
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