Hi KOKI

CB18DBL
Sega a nastro - Brushless - 14,4 / 18 V - versione solo corpo macchina
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Brushless Motor

Caratteristiche

Sega a nastro a batteria da 14/18V potente, veloce e leggera grazie al motore brushless. Ottimamente bilanciata, consente di fornire
comode e ottime prestazioni di lavoro, al top della propria classe. Alimentabile senza problemi anche con le batterie Multi Volt

NOTE TECNICHE:

» Motore brushless a 18V

* Velocita variabile in 5 step + Auto Mode

« Sistema di cambio/tensione nastro lama comodo e veloce

* Interruttore con blocco di sicurezza dx e sx

« Controllo di velocita costante

» Piastra guida taglio regolabile

* Potente luce a Led automatica

» Impugnatura laterale

« Vita di servizio del nastro sega prolungata grazie alle pulegge ben dimensionate

Applicazioni

Taglio di tubi metallici (g max 83mm) e staffe/profilati in metallo quadro/rettangolari (max 80x80 mm).

Specifiche
Capacita taglio max (tubo) @ 83mm
Capacita taglio max (profilato quadro/rettangolo) 80 x 80mm
Velocita nastro in 5 step 1.3 - 3.2m/s (80m/min - 195m/min)
Velocita nastro a vuoto/carico (Auto Mode) 2.0m/s (120m/min)/ 3.2m/s (195m/min)
Dati tipici batterie compatibili 14/18V e Multi Volt
Lunghezza 413 mm
Larghezza 173 mm
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Altezza 266 mm

Peso (con batteria BSL36A18) 3,6 kg

Codice articolo CB18DBLW4

Codice EAN 4966376302383

Accessori in dotazione Impugnatura laterale — nastro sega (18TPI) chiave a brugola,
valigetta
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