
 CJ90VAST2
Seghetto alternativo - 90 mm - 705 W

    

> Caratteristiche

Seghetto alternativo a filo compatto e veloce capace di fornire ottime e scorrevoli prestazioni di taglio. Dotato di un robusto e sicuro
sistema di attacco lama senza utensili in duralluminio, che consente di tenere ben salda la lama da taglio anche durante tagli curvi
particolarmente impegnativi.

NOTE TECNICHE:
• Velocità variabile con selettore
• Selettore di taglio orbitale in 4 posizioni
• Impugnatura soft-grip
• Sistema soffiante di pulizia zona taglio
• Sistema di aggancio/sgancio lama senza utensili in duralluminio
• Base in duralluminio con piastra inferiore in acciaio
  • Collegabile ad un aspiratore tramite adattatore

 Applicazioni

• Taglio di vari tipi di legno (max 90 mm) e lavori a traforo.
• Taglio di lamiera in metallo ferro alluminio e rame (max 10 mm)

 Specifiche

Capacità taglio legno 90 mm

Capacità taglio acciaio 10 mm

Raggio minimo di taglio 25 mm

Potenza assorbita 705 W

Velocità a vuoto 850 ~ 3.000 corse/minuto

Lunghezza corsa lama 26 mm
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Angolo di taglio massimo 45° (a destra e sinistra) gradi

Lunghezza 246 mm

Larghezza 72 mm

Altezza 182 mm

Peso 2,2 kg

Codice articolo CJ90VAST2WA

Codice EAN 4966376333493

Accessori in dotazione Valigetta – chiave a brugola 4 mm – adattatore aspirazione –
lama da taglio per legno
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