
 M1808DA
Rifilatore 18 V - versione solo corpo macchina

       

> Caratteristiche

Rifilatore da 18V più leggero, compatto e veloce di un equivalente modello a filo. L’elettroutensile si presenta ergonomico e robusto per
garantire prestazioni ad alto livello. Presente entrambi gli interruttori vicino all’impugnatura per garantire un’accessione semplice,
rapida ed in sicurezza utilizzando solo una mano. Utile blocco dell'alberino per una sostituzione più semplice delle frese.

NOTE TECNICHE:
• Motore 18V Brushless
• Accensione in sicurezza con gli interruttori posizionati vicino all’impugnatura
• Più performante di un equivalente rifilatore a filo
• Estremamente leggero e compatto
• Velocità variabile in sei step
• Leva a sgancio rapido per regolazione della base
  • Sistema di micro-regolazione della base
• Adattatore per aspirazione polveri
• Luce led ad alta visibilità automatica
• Blocco alberino per una sostituzione più rapida delle frese
• Spegnimento automatico dopo 10 sec.
• Indicatore stato di carica della batteria
• Profondità di taglio regolabile con precisione

 Applicazioni

Lavori di falegnameria di scanalatura e smussatura.

 Specifiche

Capacità colletto 6 – 8 mm

Corsa utile 40 mm
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Velocità a vuoto 10.000 ~ 30.000 giri/min (6 regolazioni)

Dimensioni (L x P x A) 109 x 100 x 229 mm

Peso (con batteria BSL1850C) 1,7 kg

Codice articolo M1808DAW2

Codice EAN 4966376336159

Accessori in dotazione chiave - guida diritta - guide per sagomatura – pinza da Ø 6 - 8
mm – adattatore aspirazione -
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