
 WH18DF
Avvitatore ad impulsi brushless 1/4" esagonale 18 V – 150 Nm - versione solo corpo macchina

   

> Caratteristiche

Avvitatore ad impulso a batteria a 18V maneggevole e facile da usare , ideale per avvitature leggere.

NOTE TECNICHE:
• Potente motore 18V
• Nuovo ed accattivante design
• Elevata coppia di serraggio 150 Nm
• Luce a Led automatica

 Applicazioni

Ideale nell'utilizzo di viti autoperforanti e autofilettanti (M4~M8), bulloni standard (M6~M14), bulloni ad alta resistenza (M6~M12).

 Specifiche

Avvitamento bulloni standard / alta resistenza M6 ~ M14 | M6 ~ M12

Avvitamento viti da legno M4 ~ M8 mm

Attacco portautensili 1/4" esagonale innesto rapido

Coppia serraggio massima 150 Nm

Velocità a vuoto 0 ~ 2.400 giri/min

Impulsi a pieno a carico 0 ~ 3.200 n°/min

Dati tipici batterie compatibili 18 V / Multi Volt

Lunghezza 166 mm
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Larghezza 80 mm

Altezza 228mm

Peso (con batteria 2 Ah) 1,4 kg

Codice articolo WH18DFW2

Codice EAN -

Accessori in dotazione -
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