
 CR18DB
Segaccio universale 18 V - versione solo corpo macchina

   

> Caratteristiche

Segaccio universale da 18 V potente e veloce. L'interruttore è a velocità variabile. Impugnature morbide rivestite di materiale soft-grip,
presenta un corpo-impugnatura dalle misure molto contenute, ed un grande gancio cintura. La lama è installabile nei due sensi di taglio
e facilmente intercambiabile senza l'uso di alcun utensile. Design molto ergonomico che consente di impugnare facilmente la
macchina in qualsiasi posizione di lavoro.Dotata inoltre di impostazione di taglio orbitale. NOTE TECNICHE:
 • Capacità taglio legno 120 mm
 • Potente motore 18 V
 • Interruttore a velocità variabile
 • Impostazione taglio orbitale
 • Cambio lama senza utensili

 Applicazioni

Taglio di tubi e di profilati in acciaio (max Ø 130 mm), legname vario (max 120 mm), piastre in acciaio tenero o in alluminio o in rame
(max 19 mm).

 Specifiche

Capacità taglio legno 120 mm

Capacità taglio metallo 19 mm

Capacità taglio tubi acciaio Ø 130 mm

Lunghezza corsa lama 29 mm

Velocità 0 ~ 3.000 corse/min

Dati tipici batterie compatibili 18 V / Multi Volt

Lunghezza - mm

Larghezza - mm

Altezza - mm

Peso (con batteria 5 Ah) 4 kg

Codice articolo CR18DBPLG

Codice EAN -
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Accessori in dotazione lama - valigetta

 HiKOKI Power Tools Italia S.p.a. 

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. 0444 / 548111 / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-
powertools.it / info@hikoki-powertools.it
  Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile
IT09060P00000464
  Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page 2/2

tel:0444548111
mailto:info@hikoki-powertools.it
http://www.tcpdf.org

