Hi KOKI

WH18DE
Avvitatore ad impulsi brushless 1/4" esagonale 18 V — 175Nm - versione solo corpo macchina
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Caratteristiche

Avvitatore ad impulsi estremamente compatto (solo 120 mm) e veloce dotato di potente motore Brushless che eroga una coppia di
serraggio massima di 175 Nm. L'interruttore elettronico sensibile permette di regolare con facilita la velocita e garantisce un controllo
ottimale della macchina,per assicurarti un'esperienza di lavoro unica.

NOTE TECNICHE:

* Potente motore Brushless a 18V

» Compatto, leggero, potente e veloce

* Luce a Led automatica

Applicazioni

Ideale nell'utilizzo di viti da M4 a M16, bulloni standard da M5~M16 mm, bulloni ad alta resistenza da M5~M12. Perfetto con viti
autoperforanti di diametro 3.5~5.0 mm

Specifiche
Avvitamento bulloni standard / alta resistenza M5 ~ M16 / M5 ~ M12
Avvitamento viti da legho M4 ~ M8 mm
Attacco portautensili 1/4" esagonale innesto rapido
Coppia serraggio massima 175 Nm
Velocita a vuoto 0 ~ 3.100 giri/min
Impulsi a pieno a carico 0 ~ 3.400 n°/min
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Dati tipici batterie compatibili 18 V / Multi Volt

Lunghezza 120mm

Altezza 241 mm

Peso (con batteria 5 Ah) 1,6 kg

Codice articolo WH18DEW?2
Codice EAN -

Accessori in dotazione Valigetta stackable
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