
 NT1850DA
Groppinatrice Brushless 18GA - versione solo corpo macchina

 Caratteristiche

Groppinatrice cordless dotata di potente motore brushless 18 V che spara groppini 18GA, versione solo corpo macchina. E' dotata di
un innovativo sistema di sparo a camera d’aria precompressa (AIR SPRING DRIVE SYSTEM) che consente un lavoro più efficiente ed
economico, rispetto agli altri sistemi (gas / pneumatico) ma anche più sicuro e salubre per l’operatore, in termini di assenza di gas
combusti. Nessuna problematica di sparo in ambienti a basse temperature ed elevate performance di fissaggio anche ad alta quota.
Presenta ridotti valori di rumorosità, di vibrazioni e di contraccolpo, la manutenzione richiesta è minima. Velocità di sparo fino a 2
groppini al secondo, circa 1300 groppini con un batteria BSL1820M (18V-2Ah). La profondità del groppino è regolabile senza utensili,
inoltre la modalità di sparo singolo o sequenziale è selezionabile elettronicamente, tramite un display di comando multifunzionale.
Presenta un design molto moderno ed ergonomico, dotata di luce integrata e gancio cintura di generose dimensioni.

 Applicazioni

ideale per applicazione di chiodi per finiture attorno a porte, finestre, telai e rivestimenti in perline di legno.

 Specifiche

Trasmissione camera d’aria precompressa

Velocità di sparo 3 groppini/secondo

Capacità di carico 100 groppini

Dati tipici batterie compatibili 18 V - batteria slide al litio

Peso (con batteria 18 V - 6 Ah) 3,6 kg

Codice articolo NT1850DBSLSTK4

Codice EAN 4966376316144

Accessori in dotazione occhiali protettivi, protezione naso

Page 1/2



 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page 2/2

http://www.tcpdf.org

